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WZORY 
| OBJAŚNIENIA 


ZNAKÓW TOPOGRAFICZNYCH 


MAP W SKALI 
1:10000 i 1:25000 


WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO 


CBGIOŚ, ul. Twarda 51/55 


WOJSKOWY INSTYTUT GEOGRAFICZNY 
WARSZAWA 1931 


ARTOG-RA HA + مغ‎ > 0671-1 


mena 4 
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OBJASNIENIE TABLIC. 


UWAGI OGÖLNE. 


Niniejsze znaki topograflczne sa zatwierdzone przez Pana Szefa Sztabu Glów- 
nego i niemi jedynie należy się posługiwać przy opracowaniu map szczegółowych 


w skalach od 1:10000 do 1:25000. 
Do wykreślania znaków służą zasadniczo cztery rodzaje linji oznaczone jak niżej: 


Ne 1 najcieñsza — 0,05 mm grubości. 
Ne 2 cienka —01 , = 
Ne 3 pogrubiona — 0,15 „ = 
Ne 4 gruba حك‎ ANF = 


Srodek znaku topograficznego o ksztatcie kölka, trójkata i t. p. oznacza poto- 


zenie geometryczne Srodka przedmiotu w terenie. 
Niniejsze znaki stosuje się również do prac kartograficznych w większych ska- 


lach jednak z odpowiedniem zastosowaniem poszczególnych sygnatur do wymiarów rzu- 
towych. Zmiany te przedewszystkiem odnoszą się do dróg, do nasypów i przekopów, 
budynków, oraz stopnia warstwicowego. 


BIBLIOTE VA 
Wojsk. Inst. Geograt 
/ w 7 | ] 


1 


Przedmiot 


Kolej 
jednotorowa 


Kolej 
wielotorowa 


dwr? 


3 Kolej 
jednotorowa 
z podbudowa 
na drugi tor 


KOMUNIKACJE. 
A. KOLEJE ۱ URZADZENIA KOLEJOWE. 


Opis przedmiotu 


Znakiem tym kresli 
sig wszystkie koleje 
normalnotorowe, tak 
pañstwowe jak i pry- 
watne bez wzgledu na 
trakcje. 


Wskazöwki dla wykonawcöw 


Koleje normalnotorowe. Dwie 
linje röwnolegte Nr. 4, w Swietle 
0,4 mm. Miedzy linjami dla jednoto- 
rowych pojedyńcze kreski grub, Nr. 4 
dla wielotorowych grupy dwóch, 
trzech, lub czterech kresek poprze- 
cznych grubości Nr. 3 w odstępach 
0,3 mm., oznaczających ilość torów. 
Odstępy między skrajnemi kreskami 

rup — 3 mm. Koleje na szosach, 
raktach kreślić należy nazewnątrz 
znaku drogi, po odpowiedniej stro- 
nie w ten sposób, że jedna linja toru 
będzie wspólna z linją drogi. 

Grubość linji wspólnej Nr, 2. Je- 
żeli kolej biegnie tuż obok wymienio- 
nych dróg nazewnątrz osiedli—znaki 
nie powinny się stykać. Znak na drze” 
wa przydrożne w tym wypadku odpa- 
da. Wewnątrz osiedli przedstawia się 
koleje zgodnie z rzeczywistością, 
zmniejszając jednak w razie potrzeby 
grubość linji do Nr. 2. Bocznice do 
fabryk i innych objektów przemysło- 
wych przedstawia się jak koleje nor- 
malnotorowe. Tory w budowie przed- 
stawia się jako gotowe o ile prze- 
bieg ich jest niewątpliwie ustalony. 
Nie należy uwzględniać zaprojekto- 
wanych koleji. 

Kolej jednotorowa z podbudową 
na drugi tor: między linjami—kreski 
poprzeczne naprzemian podwójne 
i pojedyńcze, Odstęp skrajnych kre- 
sek podwójnych 6,0 mm, kreska po- 
przeczna pojedyńcza pośrodku mię- 
dzy podwójnemi 


4 Kolej 
wąskotorowa 


Kolej wąskotorowa 
jest to kolej o mniej- 
szej rozpiętości szyn, 
niż normalna bez róż. 
nicy trakcji, na której 
ruch osobowo-towaro- 
wy jest unormowany. 


Dwie linje równoległe Nr. 2 w 
świetle 0,3. Powierzchnię między 
linjami dzieli się na prostokąty dłu. 
gości 2,5 mm. Każdy drugi prostokąt 
zalewa się tuszem. Ilości torów po- 
za stacjami nie uwzględnia się. Ko- 
leje wąskotorowe na szosach i trak- 
tach kreśli się podobnie jak koleje 
normalnotorowe. W wypadku, gdy 
kolej wąskotorowa biegnie obok tych 
dróg, znak koleji wykreśla się po 
właściwej stronie drogi tak, by zna- 
ki tych objektów nie stykały się. 
Koleje wąskotorowe na pozostałych 
drogach, lub obok nich, wykreśla 
się obok drogi jak wyżej. 


Tr Te ا‎ di 


5 Kolejka 
gospodarcza 


Tramwaj 


Jak waskotorowa, 
której 
unormowany. 


Znakiem tym nalezy 
kreślić tramwaje | ko- 
lejki służące do komu- 

| nikacji miejskiej. 


Znak jak kolejka gospodarcza 


ruch nie jest | 


Linja Nr. 4. Co 3 mm kreska 
Nr. 4 długości 0,4 mm po jednej 
stronie linji tak, by przy kierunku 
wschód-zachód, kreski zwrócone by- 
ły na południe. Kolejki gospodarcze 
na szosach i traktach umieszcza sie 
wewnątrz znaku tych dróg, $cienia- 
jąc linję do Nr. 2. Na pozostałych 
drogach jak w pkcie 4, 


Jak w punkcie 5. 


fo rad 
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L. Przedmiot ` 
p 


Znak 


Opis przedmiotu 


Wskazówki dla wykonawców 


7 Kolej linowa 
wiszaca 


ممممممممم 


Ztozona z wagoni- 
köw, lub skrzynkowa, 
biegnaca ponad ziemia 
po linach lub ruszto- 
wanlach. 


Linja Nr. 2 przerywana köteczka- 
mi, wykreslonemi linja Nr. 2 o $red- 
nicy 0,4 mm. w odstepach co 3 mm. 
migdzy $rodkami kötek, 


8 | Stacja koleji 
normalno- 
torowej 


.Maniewicze 


Pod nazwą ,,stacja'* 
nalezy rozumieé teren 
kolejowy tacznie zkon- 
cowemi zwrotnicami, 
obejmujacy wszystkie 
urządzenia przezna- 
czone do utrzymania 
ruchu pociagöw. 


Należy przedstawić dokładnie 
główne tory przejazdowe, a wolne 
miejsca przeznaczyć na tory boczne, 
kreśląc linje wspólne Ni 1 — jak na 
wzorze. Linje zewnętrzne całego 
kompleksu — linja Ne 4. Jeżeli w 
miejscowości znajduje sią kilka sta- 
cji należy je zaopatrzyć w odpo- 
wiednie nazwy np. „Dw. Gdański”, 
„Dw. Wileński” it, p. W wypadkach, 
gdy jakaś stacja leży dalej od miej- 
scowości, należy do skrótu dodać 
nazwę stacji np. „St. Maniewicze”. 


9 | Stacja koleji 
wąskotorowej 


Jak stacja koleji normalnotoro- 
wej z zachowaniem światła 0,3 mm. 
i linji zewnętrznych M 4. Prostokaty 
w znaku na terenie stacji wszystkie 
puste. Napisy jak wyżej. 


10 Przystanek 


Miejsce bez urzą- 
dzeń stacyjnych, prze- 
znaczonyh do zatrzy- 
mywania się pociągów 
osobowych w myśl roz- 
kładu jazdy — nazywa 
się przystankiem. 


Skrót ,,P’’, a nazwę przystanku— 
w wypadku gdy jest on położony dalej 
od miejscowości, (Jak w p, 8), 


11 Ładownia | 


=> 


Ład. | 


Miejsce do ładowa- 
nia lub wyładowania 
transportów nazywa 
się ładownią (rampą). 


Zarys ładowni linja Ne 2 z pro. 
stopadłemi do niej kreskami spadu. 
Obok skrót „Ład:”. 


12 | ` Mijanka | 


13 | Dom dröznika 


Obok znaku mijanki skrót „Mij.“ 
z dodaniem właściwej nazwy.Uwzgle- 
dniać tylko przy kol, norm. i wąsko- 
torowej. Grubość zewn. linji Ne 4, 


Obok znaku budynku skrót ,,Dr?”, 


Znak koleji na przestrzeni tune. 
lu przedstawia się dwoma kresko- 
wanemi linjami Ne 2 — jak na wzorze. 


14 Tunel | 
| 
| 


15 Wiadukt 


Most nad dolina, 
częścią miasta, lub nad 
linją komunikacyjną. 


Znak wiaduktu wykreślić w po. 
staci mostu linja grubości Ne 4. Na 
końcach — kreski długości 0,7 mm. 
pod kątem 45°. Filary przy wiaduk. 
tach oznacza się naprzeciwlegtemi 
kwadracikami o bokach 0,3 mm. w 
odstępach 1,5 mm. Znak toru kole- 
wego (drogi) przerywa się na prze- 
strzeni wiaduktu. 


Mostki ponad 
torami (tylko 
dla pieszych) 


Jak kładka (p. 43). 


17 | Blok kolejowy 
iprzejazd przez 
tor 


Blok kol. jest bu- 
dynkiem z urzadzenia- 
mi służby ruchu, prze- 
znaczony dla zape- 
wnienia bezpieczeń- 
stwa ruchu i większej 
przelotności linji kole- 
jowej na pewnym du- 
żym odcinku między- 
stacyjnym. 


Rysunek zabudowania przedsta- 
wia się w rzucie. Skrót „Bl obok 
znaku budynku uwzględnia się tyl- 
ko poza stacjami. Jeżeli dróżnik ma 
blok kolejowy, to skrót ,,Dr!" odpa- 
da, a opisuje się budynek skrótem 
"Bi, jako elementem ważniejszym. 
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B. DROGI. 


Klasyfikacja drög przy opracowaniu map opiera sie na ich budowie, szerokosci, 
wytrzymałości i na ogôlnem znaczeniu. Główne kategorje dróg są: 1) drogi bite, 2) drogi 
gruntowe, 3) drogi zimowe i 4) ścieżki. 


Kategorję i klasę drogi należy ustalać stosownie do jej właściwości i znaczenia 
wziętej w całości. W wypadkach wątpliwych należy dać znak drogi klasy niższej. Przed- 
stawienie na mapie danej drogi odcinkami według różnych kategorji lub klas jest dopusz- 
czalne tylko wtedy, gdy różnice jej charakteru na tych odcinkach są znaczne i stałe, ۰ 
a same odcinki nie krótsze od dwóch kilometrów, np. między osiedlami lub skrzyżowaniami. 


a) BATE: 


Do tej kategorli dróg zalicza się drogi budowane w sposób trwały. Drogi te posiadają zwykle 
rowy boczne, ściśle określony profil poprzeczny i zbudowaną z solidnego materjału nawierzchnię 
z podbudową. Podbudowa składać się może z warstwy kamieni, żwiru, szutru lub betonu. Nawierzch- 
nia bywa szabrowana, brukowana, klinkierowana lub asfaltowana i nazywa się jezdnią. Nieumocnione 
boki szosy tworzą tak zwane pobocznie czyli burty. Objekty drogowe (mosty, mostki, przepusty it.p.) 
są zbudowane odpowiednio do znaczenia drogi: z drzewa, kamienia, żelaza względnie żel-betonu 
i posiadają różną nośność. Spadki na szosach nie mogą przewyższać 6 m. na 100 m. (32265, Wyjątek 
stanowią tereny górskie. Szosy państwowe, posiadają numerację nadaną Dz. Ustaw R. P.; admini- 


wiec oznaczenle dr‏ 08پ 
ub „Dr. pañstw. No 8/7‏ 


No 2’ 


7 Przedmiot 


~ 


Opis przedmiotu 


9 bitych opisuje sig na mapie wzdłuż trasy drogi np. „Dr. państw. 


Wskazówki dla wykonawców 


18 Szosa 
wyborowa 


Szerokość używalna 
ponad 9 mtr, Do uży. 
cia dla wszystkich ka- 
tegorji pojazdów woj- 
skowych, 


Dwie linje równolegle Ne 4, w 
swietle 0,5 mm, posrodku linja ciag- 
ła Ne 1. 


19 | Szosa I klasy 


20 | Szosa II klasy 


Szerokość używalna 
od 5,5 do 9 mtr. Do 
użycia dla wszystkich 
pojazdów wojskowych. 


Szerokość używalna 
mniejsza od 5,5 lecz 
conajmniej 3,5 m. Do 
użycia jak w p. 19. 


Dwie linje równoległe M 4, w 
świetle 0,5 mm. 


Dwie linje równoległe w świetle 
0,5 mm. południowa względnie 
wschodnia Ni 4, inne Ni 2. 


b) DROGI 


GRUNTOWE. 


21 | Trakt i droga 
wzmocniona 


Szerokie ponad 5 m. 
drogi pocztowe i hand- 
lowe, łączące miasta 
ï wsie na długich prze- 
strzeniach. Do użycia 
dla wojskowych pojaz- 
dów lekkich dla cięż- 
kich po rozpoznaniu, 
Drogi te, zależnie od 
używania, miejscami są 
brukowane, przez .ni- 
ziny nasypane, na od 
cinkach mało używa. 
nych zaniedbane i miej. 
scami w złym stanie. 
Trakty o znaczeniu hi. 
storycznem są opisy- 
wane wzdłuż trasy np. 
„Trakt Napoleoñski'. 
Nazwy te zachowuje- 
my i dla traktów, któ- 
re się przekształciły 
w szosy. 


Dwie linje równoległe Ni 2 w 
świetle 0,5. Na złych miejscach linja 
północna lub zachodnia przerywana. 
Długość kresek 0,5 mm., odstępy 
między niemi 0,2, We wschodnich 
wojew. kraju, gdzie charakter trak- 
tów jest zachowany i istnieją one 
na długich przestrzeniach,nie nale- 
ży stosować znaku traktu na krót. 
kich odległościach na drogę wzmoc- 
nioną, a obniżyć ją w tym wypadku 
do klasy dróg 3a lub 3b. W za- 
chodnich i południowych woj, gdzie 
trakty nie istnieją, pod znakiem trak- 
tu należy rozumieć drogę wzmoc- 
niona, bez względu na długość trasy. 


ES ————— 
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1 
e Przedmiot | Znak Opis przedmiotu Wskazówki dla wykonawców 
بی‎ | 


| | 
22 | Droga wiejska 
lita 


Droga ta, utrzymy- 
wana w stanie uży- 
walnym, łączy wsie ze 
sobą lub z drogami 
wyższych kategorji. 
Szerokość od 3 mtr. 
Do użycia jak w punk- 
cie 21. 


Dwie równoległe linje w świetle 
0,4 mm. Linja południowa względnie 
wschodnia Ne 4. Północna względnie 
zachodnia przerywana Ne 2. Długość 
kresek 1 mm. odstępy 0,2 mm. 


o 8 mmm. [CCC vc rc[[ Uc c [ c rCrcc[rc[vvPCececeaercc JA, c[ C r Cc cc[ c c 


| 
23 | Droga gospo- | 
darcza Ib | 


Stuzace dla celów 
gospodarczych,oraz ta. 
czace dwory, folwarki 
i odosobnione osady, 
lesniczówki, gajówki, 
mtyny, wiatraki, tarta- 
۷:1 O 2 drogami 
wyższej kategorji lub 
ostatnie ze sobą. Sze. 
rokość najmniej 2 m. 


Dwie linje równoległe Ne 2 w 
świetle 0,3 mm. Północna, względnie 
zachodnie przerywana. Długość kre- 
sek 0,5 mm. odstępy 0,2 mm. 


24 | Drożyna Ill c 


Drogi o charakte- 
rze wyłącznie gospo- 
darczym, często koń- 
czące się ślepo, pro- 
wadzące do pól, łąk, 
porębów, polan, rzek 
i pojedyńczych futo- 
rów na gruntach pod- 
moktych, 


Dwie röwnolegte przerywane lin. 
je M2 o Swietle 0,3 mm. Kreski 
naprzemianlegte, Dtugo$6 kresek 0,5 
mm., odstep 0,2 mm, 


25 | Droga zimowa 


Drogi na bagnach 
uzywane wylacznie w 
okresie mrozów, Do 
u2ycia dla miejsco- 
wych wozöw. Dla in- 
nych po rozpoznaniu, 


Dwa röwnolegte szeregi kropek 
0,1 mm., w $wietle 0,3 mm. Odste- 
py migdzy kropkami 0,15 mm. 


Sciezka dia 
pieszych 


26 i jezdicéw 


Sciezka tylko 
dla pieszych 


Do takich należą 
prawie wszystkie ścież- 
ki wterenach płaskich 
oraz większość turys- 
tycznych w górach, 

Wąskie i strome 
ścieżki w górach, oraz 
ścieżki na gruntach 
bagnistych. 


Linja przerywana Ne 4 Długość 
kresek 1 mm., odstępy 0,3 mm. 


Linja przerywana M 3. Długość 
kresek 0,5 mm., odstępy 0,3 mm, 


C. SZCZEGÓŁY PRZY KOMUNIKACJACH. 


Przedmiot | 


Znak 


Opis przedmiotu 


| Wskazówki dla wykonawców 
| 


27 |Przekop i nasyp 


Uwzglednia sie nasypy i prze- 
kopy ponad 1 m. wysoko$ci, Nasypy 
i przekopy powyżej 2m, oznacza sig 
ponadto liczba oznaczajaca wyso- 
kosé w metrach. Krawedz przekopu 
kresli sig linja M 2 z prostopadte. 
mi do niej kreskami spadu, Długość 
i grubość kresek spadu określa 
pkt. 176. Przy drogach wiodących 
przez bagna i grunty podmokłe 
uwzględniać nasypy niższe od 1 m.; 
w okolicach górzystych tylko prze- 
kopy i nasypy na dłuższych odcin- 
kach i które swym spadem znacznie 
się różnią od otaczającego terenu, 
W górach od 5 mtr. wzwyż o pochy- 
łościach nie mniejszych od 70°, przy- 
czem unikać zaciemniania rysunku 
zbyt drobnemi znakami, zwłaszcza 
gdzie formy terenu górskiego same 
świadczą o istnieniu tych objektów, 


d A 
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7 Przedmiot Znak | Opis przedmiotu | Wskazöwki dia wykonawców 


| 2 ka 4 Drogi wiodace przez bagna i 

/ 7 = grunty podmokte przekresla sie zna- 
kiem na grunty podmokte. W wypad- 
ku, gdy drogi sa podsypywane, wy- 
kresla sig znak nasypu nawet, gdy 
wysokość nie sięga 1 m. 


28 | Drogi na grun- 
tach podmok- 
łych i bagnach 


9 it Oznacza sig spad. Spadki ponad 4° oznacza sig po- 
z سح با دی‎ | ki większe od 4°. przecznemi kreskami linja Ne 2 w 
spad drogi odstepach 0,5 mm. 

30 Aleje drzew w lasach należy ry: Znak drzewa liściastego wzgl. 
iglastych i lié Sować jedynie aleje | iglastego w odstąpach 5 mm. 
glasty 3 drzew odmiennedo ga- 
ciastych,osla- jf tunku, 
niajacych przed 
obserwacją ID 
nicza, lub dale- 
kowidocznych 

31 Rzedy drzew Po obu stronach drogi naprze- 


mianlegte, stykajace sig z linja drogi 
kropki grub. Ne 4, w odstepach 5 mm, 
Przy nieregularnym zadrzewieniu 
znaki rozmieszczone zgodnie z rze- 
czywistością, Przy ważniejszych 
szczegółach przy drodze znak za- 
drzewienia opuścić. 


przydrożnych 
nie osłaniają- 
cych przed ob- 
serwacją lot- 
niczą 


Znak jak w punkcie 30. 


32 Pojedyncze 
drzewa wzdłuż 


sa 


Oznacza się na bez. Kółko wypełnione o średnicy 
drożach,oraz w lasach | 0,5 mm, zaopatrzone z obu stron 
wzdłuż dróg grunto- | w kierunku linji w kreski Ne 2, dłu- 
wych. gości 2 mm. Odstępy między kółka. 
mi 5 mm. 


33 | Linje telefo- 
niczne lub te- 
legraficzne 


Kreska pionowa Ni 2, długości 
1,3 mm. U dołu kreska pozioma w 
li prawo długości 0,4 mm. U góry kat 
prosty wierzchołkiem na zachód o 
długości ramion 0,4 mm, Oznacza 
się tylko poza osiedlami, 


34 | Drogowskaz 


Kamień lub słup Od środka drogi kreska M 2, 

kilometrowy. "długości 1 mm., przecinająca pro- 

stopadle bok drogi w tem miejscu 

35 dnak mo gdzie słup istotnie w terenie się 


سس 
kilometrowy znajduje. W osiedlach i na mostach‏ 


znak opuszcza siç, Obok znaku po. 
daje sig gtöwny numer stupa. 


D. MOSTY I PRZEPRAWY. 


Most kolejowy lub 
drogowy o konstrukcji 


y zelaznej na filarach, 
lub bez filarów wew- 
nętrznych o długości 

| ۱ ponad 5 m. Do u2ycia 
dia wszystkich kate. 


gorji pojazdów woj- 
skowych. 


Dwie röwnolegte linje M 4, na 
końcach kreski długości 0,5 mm. pod 
kątem 45°, Swiatto—jak światło drogi. 
Na zewnątrz od tych linji w odstępie 
0,2 mm, równoległe linje M 2. Fila- 
ry: od strony prądu wypełnione 
trójkąty, zwrócone ostrzem przeciw 
prądowi, o podstawie 0,4 mm, wy- 


36 | Most żelazny 


L 


` | Przedmiot Znak 


. 


Most o konstrukcji 
kamiennej lub betono- 


37 | Most kamienny wej, reszta jak w p. 36. 


| 


Kolejowy lub dro. 
gowy z drzewa, z fi- 
larami lub bez, dtug. 
ponad 5 m, Do u2ycia 
dia lekkich pojazdöw 
wojskowych, Dla cięż- 
szych po rozpoznaniu. 


39 |Most pontonowy 
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| Opis przedmiotu Wskazówki dla wykonawców 


sokości 0,6 mm, z przeciwnej stro- 
ny wypełnione półkola o średnicy 
0,4 mm. Trójkąty i półkola opierają 
się podstawą na linji Ne 4. Filary 
uwzględniać przy mostach ponad 
40 m. długości. 


Dwie równoległe linje Ne 4, na 
końcach kreski długości 0,5 mm. pod 
kątem 45°. Światło— jak światło drogi. 
Filary jak w punkcie 36. Może być 
również z przepustem dla statków 
jak w punkcie 40. 


Dwie równoległe linje M 2, na 
końcach kreski o długości 0,5 mm. 
pod kątem 45°. Znak mostu tej sa- 
mej szerokości co znak drogi. Fila. 
ry jak w punkcie 36. Wewnątrz zna. 
ku prostopadłe do boków kreski 
Ni 1, w odstępach 0,5 mm, 


Dwie równoległe linje Ne 2 lekko 
wgięte w dół rzeki i załamane na 
końcach. Nazewnątrz od linji syme. 
trycznie i w równych odstępach roz- 
mieszczone trójkąty linja Na 2, o po- 
stawie 0,5 mm. i wysokości 0,7 mm, 
jak na wzorze. 


Most żelazny 
z przepustem 
dla statków 


Jak w punkcie 36, Części ru- 
chome przedstawia się prostokątami 
o linjach Ne 4 z przekątnemi Ne 2 
jak na wzorze, 


Kliny w kształcie 
trójkąta, służące do 
łamania i skierowania 
kry między filary mostu, 


4 lzbice 


Drogi wiodace przez 
bagna na specjalnej 
podbudowie drewnia- 


42 nej w rodzaju mostu, 


Dròga na 
pomoście 


Kładka nad kanałem, 
strumieniem lub most 


Równoramienne wypełnione trój. 
kąty, zwrócone wierzchołkami prze- 
ciw prądowi. Podstawa — 0.5 mm, 
wysokość — 0,7 mm. 


Dwie linje równoległe Ne 2 
w świetle drogi. Po obu stronach 
drogi kropki o średnicy 0,3 mm, w 
odstępie 1,5 mm, symetrycznie roz. 
mieszczone. 


Linja M 3 zakończona rozdwo- 
jeniem prostokątnem. Długość ra- 


43 Kładka ہے ہے‎ nad torami kolejowe- | mion kata 0,6 mm. 
Y mi tylko dia pieszych. 
Znakiem tym kresli Po obydwu stronach linji komu. 
44 Przepust się mosty do 5 mtr, dłu- | nikacyjnej wykreślić 2 katy linja Ne 3, 


go$ci oraz przepusty 
drewniane, kamienne 
lub betonowe, 


wierzchotkami zwr6cone do linji ko 
Długość boków kata 


munikacyjnej. 
0,6 mm. 


45 Przewóz dla T 
ludzi todziami Pu) 


Miejsce przewozu oznacza siç 
przerywana linja Ne 2, dtugosé kre. 
sek 0,5 mm, przerwy 0,2 mm. Po- 
$rodku linji przerywanej rzut todzi, 
وہ‎ dłuższa 1,7 mm, krótsza 0,6 mm. 
Skrót „Pw.”” W wypadku gdy jest 
to przewóz parowy lub motorowy 
należy umieścić skrót ,,Pw.p.” lub 
„Pw. m”, 


f kz 
مان رر‎ 
k 5 


ee 
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< Przedmiot Znak Opis przedmiotu Wskazòwki dla wykonawców 
Miejsce przewozu jak w p, 45. 
Ar Posrodku linji przerywanej kwadra- 
ó cik o boku 0,6 mm, cieniowany ze 
Se ی‎ eric Pm. ہے‎ strony wschodniej i potadniowej. 
dia wozöw) EM Skrót ,,Pm." W wypadku gdy jest to 
prom parowy — umieścić skrót 
ال‎ A g 
Przerywana linja M 2, długość 
47 Bród dla pe kresek 0,5 mm, przerwy 0,2 mm — 
1 | skrót ,, B!" 
pieszych K ff | 
Znak drogi prowadzi sie przez 
| | rzekę, obok brodu skrót „BY, 
48 Bród dla l 
wozów 25 
| 


Wody. 
A. ZNAKI MORSKIE. 


49 


Port i linja 
brzegu 


portowe 


Wszystkie urządzenia 
na właściwem miejscu oraz napis, 


np. „Port Hel”. Linja brzegu mo- 
rza, jak brzeg rzeki (pkt. 66). 


Molo kamienne 


Pomost do ładowa- 
nia lub wyładowywania 
statków. 


Dwie równoległe linje Ne 4 u 
wylotu zamknięte, światło 0,3 mm, 
długość znaku w rzucie. 


Jak w pkt. 50, 


Jak molo kamienne linją M 2. 


51 |Molo drewniane 
جه‎ Krötki pomost ka- Jak ktadka (lub mostek ponad 
52 Pomost do `` ° mienny lub drewniany, | torem), jak w punkcie 43. 
służący do lądowania 
lądowania łodzi = todzi. 
= 
|| 
Zelazo-betonowa O. Znaczy sig w rzucie linja Ne 4, 
سید‎ / stona portu przed fa- wiatta blyskowe — sze$cioramienny 
BJ lami idacemi z morza. | pęk promieni linja Ne 1 o długości 
33 Łamacz tal ”. Na koricu $wiatto bly- | ramion 0,5 mm, 
/ skowe, 
N i 
Umocniony murem Linja Ne 4 z kwadracikami Na 4, 
54 Umocniony ; lub silnemi palami | w odstępach 1,5 mm po stronie 
= / brzeg morski lub rze- | wody. 
brzeg ŻE مم ییک‎ czny. 
Wieza ze statym Kresli sie linja M 2. Stozek 
i ruchomym światłem. | ścięty wysokości 1,3 mm o podstawie 
Stanowi ważny punkt | dolnej 0,5 mm, górnej 0,3 mm, pra. 
55 Latarnia orjentacyjny dla nawi. | wy bok pogrubiony. U dołu kreska 
X Lm. gatorów. Położenie w | pozioma Ne 4 długości 2 mm. Na stoż- 
morska rzucie daje środek pod- | ku kółko $r.0,5 mm z pięcioma promie 


stawy- 


niami dł. 0,6 mm rozmieszczonemi 
symetrycznie. Pomiędzy dużemi pro- 
mieniami — małe dł. 0,3 mm. Obok 
skrót „L.m.”. 


1 
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r: | Przedmiot Znak Opis przedmiotu | Wskazöwki dla wykonawcöw 
| | Stuza do orjentacji Znaki, jak na wzorze -- linja 
56 Znaki | | statköw, manewruja- | Ne 2. Linje wschodnie pogrubione, 
z | cych na morzu, lub | Wysoko$é znaku 2 mm. Na dole 
nawigacyjne 177. tan | wchodzacych i wycho- | kreska pozioma linja Ne 3, dtugosei 
(nabiezniki) dzacych z portu, 1,5 mm. Obok skrót. ,,Z.n.” — znak 
| nawigacyjny. Wybór znaku zalezy od 
konstrukcji w terenie, 
Maszt do nadawa- Znak jak na wzorze—linją Ne 2, 
57 Maszt nia semaforu i wywie- | Pozioma kreska u podstawy linja Ne 3 
Pats. szania meteorologicz- | o długości 1 mm. Obok skrót ,,M.s."' 
sygnałowy nych znaków ostrze- 
gawczych, 
Ścisły czas do او‎ Kresli sie linja Ne 2. Stozek 
gulowania zegarów i | ścięty, wysokości 1,5 mm, zakończo- 
۲ chronometröw dia ok- | ny uao ry kreska pozioma dt. 1 mm, 
p rętów w porcie, u dołu kreską dł. 15 mm. Nad gór- 
58 | Sygnał ozasu men ۳ ną kreską kropka o średnicy 0,5 mm 
wsparta na prostopadłej do podsta. 
wy Ogólna wysokość znaku 2,5 mm, 
Skrót ,,S.cz."" 
Służy do ładowania Znak jak na wzorze — linja M 2. 
i rozładowania okrę- | Wysokość znaku 2 mm. Górne ra. 
59 Kran (Dźwig) P tów. mię trójkąta o szer, 1 mm. Kółecz- 


ko o średnicy 0,5 mm, Na dole kres. 
ka pozioma dł. 1 mm. Uwzględniać 
dźwigi większe. 


Beczka żelazna lub 
wielki kloc drewniany 
ze znakiem szczyto- 
wym (tyka). Służy do 
oznaczenia mielizn i 
punktów orjentacyjnych 


świetlna 4-3) 


60 | Boje lub pławy dźwiękowa ہے‎ 


Znaki, jak na wzorze. Kreśli się 
linja Ni 2 w położeniu nieco odchy- 
lonem od prostopadłej do podstawy. 
Wysokość znaku 2 mm, Szerokość 
u podstawy 1,5 mm. W prawo kreska 
pozioma dt. 1 mm. Obok skrót ,,8j.” 


f na morzu. Boja. Ponizej podstawy skrót na 

zwykta á Bj. punkt świetlny np, ور‎ = czerwone 
lub ,,b'' — białe. 

Tyka na kotwicy. Znaki, jak na wzorze linja Ne 2, 


Stuzy do orjentacji 
statköw przeplywaja- 
cych kanat, lub dla 
oznaczenia mielizny. 


61 |Tyka lub wiecha 


w potozeniu odchylonem od prosto- 
padłej do podstawy. Wysokość zna- 
ku — 2,5 mm, 


Teren kąpielowy o- 
graniczony liną, po- 
mostem lub wiechami, 
oraz urządzenia ką- 
pielowe, 


62 Kapielisko, 


plaza i łazienki 


Trawy porastające 
plaski szczerki — pod- 
legaja specjalnej ochro- 
nie i hodowli. Służą 
do umocnienia wydm 
i piasków nadbrzeż- 
nych. 


63 | Wydmuchszy- 
ca lub pias- 


kownica 


Stanowią przeszko- 


64 | a) Odosobnio- dę w nawigacji. 


ny kamień pod- 
wodny 
b) Grupa ka- 
mieni podwod- 
nych 


$ 


Ograniczenie terenu do kapieli 
znaczy sie dwoma röwnolegtemi 
linjami Ne 2, o $wietle 0,2 mm. Bu- 
dynki kapielowe w rzucie. Granice 


terenu lazienek znaczy sig jak pod. 
Analogicznie nad 


wörze, rzekami, 


Kresli sie linja M 1 grupki 7 kre- 
sek, utozonych wachlarzowato i roz. 
mieszczonych w szachownice na tle 
piasku. Długość kresek od 0,2 do 
0,4 mm, Odstepy pionowe pomiedzy 
podstawami i poziome od środków 
grup — 4 mm. Grupy krzaków o ile 
są w terenie. 


Linją Ne 3 krzyżyki o wysokości 
i szerokości 1 mm. Kamień odosob- 
niony — krzyżyk otacza się kółecz- 
kiem z kropek grubości 0.2 mm, 


Rośliny morskie sta- 
nowiące przybrzeżną 
przeszkodę nawigacyj- 
ną, 


65 Wodorosty 


Rys. korzeni jak na wzorze. Lin- 
ją od Ne 1 do Ne 2. 


RE NET” Ew 


و رام 


B. WODY LADOWE I SZCZEGÖLY PRZY WODACH. 
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Opis przedmiotu Wskazöwki dia wykonawcöw 


Za linję brzegu rzeki uważać 
należy granicę wody przy Średnim 
poziomie. Linje brzegu—linją Ne 2, 
zgrubiając zachodnie i północne 
brzegi. Strome brzegi jak w punkcie 
173, skaliste jak w pkt. 174. 


Brzegi—linją Ne 1, pomiędzy lin- 
jami brzegów znak pokrycia: łąka, 
żwir, piasek i t. p. Wyloty suchego 


rzeki 
łożyska zamknięte. 


== 7 Do dwöch mtr. sze. Linjg Ne 1 nieznacznie zwiek. 
rokości. szającą swoją grubość od źródła do 

maksymalnej grubości 0,3 mm przy 

przejściu na znak dwulinjowy, lub 


przy ujściu. Strumyki i potoki ponad 


66 Rzeka 
Suche łożysko 
67 Strumień 


lub potok 2 m szerokości przedstawia się 
Ponad 2 m. szero- | dwoma linjami Ne 2 w odstępie naj- 
kości. mniejszym przechodząc stopniowo 
do rzeczywistych wymiarów w skali 
mapy. 
Potoki i rzeki giną- Pojedyńcze lub podwójne linje 
4 ce w piaskach, tere. | przerywane Ne 2 o długości kresek 
68 Wody JRE و‎ fh nach gipsowych i wa- | 0,5 mm, w odstepach 0,3 mm, Wy. 
podziemne piennych w okresie su. | lot z pod ziemi oznacza sig półko- 
szy i nieraz w bagnach. | lem o średnicy 0,8 mm, zwróconem 
| wywierzyska A TH 2 »wypukłością do podziemia. Grubość 
لاو‎ linji Na ۰ 


Nieregularny owal, zwezajacy 
sig w kierunku odpływu wody. Dłuż- 
sza oś 0,5 mm, Kierunek odpływu 
oznacza się wężykowatą linją Na 2 
długości 1 mm, Skrót „Źr.” 


69 Źródło ` fr 


Linja Ne 2 od pótnocy i zachodu 
AM zgrubiona, Skrót przy nazwie , Jez." 
| 


lub „J? zależnie od miejsca, Przy 
jeziorach lub stawach przeptywo. 
wych — strzałka. 


70 | Jezioro, staw 


Sztuczne baseny Zewnętrzne wały w/g pkt, 120 
wodne do celów go- | i 121, wewnętrzne linją Ne 4. 
spodarczych i przemy. 
słowych. Okresami mo- 
gą być suche. 


71 |Stawy sztuczne 


72 Rów mokry Dwie linje M 2. 


ponad 2 m szer. 
(kanał) 


Znakiem tym kreśli Linja Ne 2. 
sig tak2e rowy chwilo- 
wo suche, należące do 
systemu odwadniaja- 
cego. 


73 | Rów mokry do 
2 m szerokosei 


Jak kanat, ponadto w odstepie 
0,2 mm dwie równolegle do kanatu 
linje Ne 2 z kreskami spadu. 


Kanat w 
nasypie 


Lekko falista linja Ne 2. Jezeli 
rów jest gteboki i bardzo szeroki 
przedstawia sig go jako przekop 
wedtug skali kresek spadu. 


75 Röw suchy 


t A‏ ل 
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m Przedmiot Znak Opis przedmiotu Wekazöwki dla wykonawcöw 


| Strzatka zwröcona ostrzem w 
kierunku pradu, Znak jak na wzorze. 


A A > is Długość strzałki jest zależna od wiel- 

kè GÈ ko$ci rzeki, od 1,8 do 6 mm. Strzat- 
76 |Kierunek pradu C> ke umieszcza się w pobliżu nazwy 
SS MB پک تی‎ i przy krawedzi arkusza, oraz przy 
mostach, przepustach, przeprawach 
i innych urzadzeniach wodnych. 


Waty murowane lub Linja Ne 4 zgodnie z kierunkiem 
drewniane, wcinające | i długością w terenie. 
AZT SOA się w rzekę w kierun. 
+ | ku sko$nym do pradu. 
27 Ostrogi Służą do ochraniania 
RP i (S FRE brzegöw przed podmy- 
waniem,lub te2 do skie- 
| rowania nurtu rzeki, 


Zespöt $luz, umo2- Wrota $luzy komorowej—jak $lu- 
_ | liwiających podniesie- | za (pkt, 79), z ta różnicą, że ramio. 
سم‎ nie poziomu wody mig- | na katów siegaja brzegów, a kwad. 

dzy niemi. raty wykreśla się prostopadle do 
brzegów. Umocnienia brzegów mię- 
dzy wrotami linją grubości 0,2 mm, 


Zapora wpoprzek Kąt prosty 
rzeki, ze stawidtem, | ۸6 2, zwrócony wierzchołkiem prze- 
umożliwiającem obni- | ciw prądowi. Przy końcach ramion 


| równoramienny linją 
| żenie poziomu wody. | nazewnątrz wypełnione kwadraty 0,3 
1 


uy Śluza mm. Długość ramion 1,2 mm. Jeśli 


śluza znajduje się obok mostu — to 
rysuje się znak mostu i skrót „Śl.”” 
w miejsce znaku na śluzę. 


Podwyższenie po- Linja Ne 2 z kreseczkami Ne 2 
ziomu wody przy po- | w kierunku spadu, długość od 0,2 
mocy progu z kamie. | do 0,3 mm, w odstępach 0,2 mm, 
ni, muru, pali drew- | Tylko przy wąskich rzekach jaz oz- 
nianych i t. p. (jakby | nacza się kreską wpoprzek rzeki 
sztuczny wodospad. z dodaniem opisu „Jaz”. 


80 Jaz =, Jaz. 


Szereg kresek Ne 3, dtugosci 
0,3 mm w odstepach 0,2 mm röwno- 
leglych do kierunku pradu. Przy 
waskich rzekach wodospad oznacza 
sie kreska wpoprzek rzeki, Opis =Â 
„Wdsp!' 


81 Wodospad 


Znak linja Ne 2. Długość kotwicy 


82 Żegluga 2—3 mm. 


Umieszczenie jak w punkcie 83, 


Znak umieszcza się w początku 

| spławności, wzdłuż rzeki i u brzegu 

u | arkusza. Znak wedtug wzoru. Gru- 

83 | Spławność 7 | bość linji Ne 4, długość każdej rów- 

noległej nieprzerwanej 2,5 mm, prze- 
- rywanych po 1 mm, 


Rzut todzi linja M 2, umiesz- 
czony röwnolegle do brzegu w od. 
ległości 0,5 mm i połączony z brze- 


2 giem linja Ne 2. Dłuższa oś łodzi 
Pu ود‎ 1 2 mm, krötsza—0,6 mm. Wpoprzek 
lugi rzecznej 2 todzi, az do jej brzegów, kwadrat 

| grubo$ci 0,5 mm Na ladzie zabu- 


| dowania w rzucie. Obok skrót „P.ż." 
| i nazwa przystani. 
| 
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L. Przedmiot Znak Opis przedmiotu Wskazówki dla wykonawców 
1 Granice — jak podwórze. Skrót 
85 Ladownia 2 -„Kad. 
przy rzece : 
Kötko linja Ne 2 o $rednicy 1 mm 
86 Wodowskaz oWsk. z kropką w środku i skrót ,,Wsk.” 
przy mostach i śluzach nie umiesz. 
cza się. 
Ą 4 Rury wodociagowe podziemne 
Pfr. p WEMA ۷ 4 kreslié linja przerywang Ni 2, dlu- 
go$é kresek 0,5 mm w odstepach 


87 | Urzadzenia \ 
wodociagowe 


0,2 mm. Oznacza sig je tylko poza 
osiedlami. Zbiorniki podziemne — 
przerywana linja Ne 2 z opisem 
aZb.w.”. Zakłady pomp w rzucie 
i opis ,Pompy”. Zakłady oczyszcza. 
jące wodę w rzucie i opis „Filtry''. 
Wieże wodne jak w p.112. 


Przedmiot orjenta. 
cyjny rzucający się w 
oczy, położony poza 


tz ۹۵ 4 osiedlami. 


z żórawiem 


89 Studnia 


zwykła کہ‎ oS.art. 


Studnia poza osiedlami i w te- 
renach ubogich w wode. Zöraw — 
kreska pionowa Nè 2 wysokości 1,5 
mm z podstawą o długości 0,5 mm 
w prawo. Na ?/, wysokości przecina 
się prostą ukośną, idącą pod 45°, 
kreską Ne 2 długości 1,5 mm. Na 
niższym końcu tej kreski zgrubienie 
Ne 4, długości 0,3 mm, z podniesio- 
nego zaś końca opada w dół kreska 
pionowa M 2 długości 0,5 mm, za- 
kończona kropką o średnicy 0,3 mm. 
Studnia bez ¿orawia — kółko o $red- 
nicy 0,6 mm linja Ne 2 pogrubioną 


z północnej i zachodniej strony. Po- 
nadto skrót ,,S!" dla studni artezyj- 
skich „S. art.”. 


OSIEDLA I OBJEKTY SYTUACYJNE. 


Opis przedmiotu 


Przedmiot 


Wskazòwki dla wykonawców 


90 Sieó ulic 
w osiedlach 

zwartych 
(miastach) 


Sieé ulic i drög w osiedlach 
zwartych — linja .Ne 2. Szosy i trakty 
zachowuja Swiatto 0,5 mm. Boczne 
uliczki 0,2 = 0,3 mm. Budynki 
przedstawia sig w rzucie, jako czar. 
ne prostokaciki, oddajac charakter 
zabudowanego osiedla, Zwarcie za- 
budowane kompleksy w miastach 
i wsiach (oraz duze pojedyricze za- 
budowania na 1:10 000) — w zarysie 
linja Na 2, cieniując południową i 
wschodnig krawedZ linja Ni 4.Prze. 
strzeñ kompleksu wewnatrz pokry- 
wamy lewo-pochyta szrafura pod 
katem 45° kreskami Ne 3, w odste- 
pach 0,25 mm, Gmachy szczegölnie 
duże i wyróżniające sig uwydatnia 
się na tle szrafury zapomocą czar- 

nego zarysu w rzucie, 


Eh 
و‎ 0 


ہے يجني 
Me‏ ا SE‏ 
hudd‏ 
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Opis przedmiotu Wskazówki dla wykonawców 


Ulice w letniskach zabudowa- 
nych — dwoma linjami Ne 2 w Swiet- 
le 0,4 mm, projektowane — linjami 
przerywanemi. Długość kresek 0,5 
mm, odstępy 0,2 mm. Kreski naprze- 
mianlegte, 


Sieó ulic 
w letniskach 


91 


Wśród grup zabudowań kreśli 
się drogi jak w punkcie 90. Pośród 
rozrzuconych domów sieć dróg ry- 
suje się znakiem kategorji drogi. 


x 
92 Osiedia poda 
rozrzucone | ل‎ oe 


Podwórza sq zamknigte linja Ne 2, 
o ile nie przystuguje inna sygnatura, 
Granice sadów, o ile brak ogrodze- 
nia, ogranicza sig linja Ne 2, Po- 
wierzchnig sadöw szrafuje sig linja- 
mi Ni 1 od prawej górnej strony do 
lewej dolnej—w odstepach 0,4 mm. 
Sady o powierzchni ponad 1⁄4 cm? 
na planie, przedstawiamy znakiem 
na pojedyńcze drzewa liściaste, 
ustawione w szachownicę, Poziome 
i pionowe odstępy między środkami 
znaków 3 mm. Stodoły poza osied- 
lami należy opisywać ,,Std.’’, 


Budynki 


Budynki w rzucie wypełnione, 


się wszystkie świąty- | wewnątrz Światło w kształcie krzy- 
nie chrześcijańskie, £a, jak na wzorze. Wieże kółkiem 
linja Ne 2, jak na wzorze. Małe świą- 
tynie niedające przedstawić się w 
rzucie znaczy się krzyżem wzdłuż 
Świątyni, Krzyż nierównoramienny 
grubości 0,4 mm, długość ramion od 
Środka 0,8 i 1 mm. Wieża jak wyżej. 
Daleko widoczne kościoły oznacza 
się kropką wewnątrz kółka wieży, 
o ile są one punktami trygonome- 
trycznemi, Jeżeli przy kościele 
jest klasztor należy podać skrót 


95 Kościoły 
z jedną lub op > 


Znakiem tym kresli Świątynie oznacza sig w rzucie, 
dwiema wieżami 


رب ا انم 
Oznacza się tylko Jak wyżej tylko zamiast krzyża—‏ 
E te świątynie, które wy. | światło w postaci litery ,,T”.‏ 
UNE z różniają się wyglądem y‏ 5 
chrześcijańskie i rozmiarem od ota.‏ 


czających budynków. 


Kółko wypełnione średnicy 0,5 
mm, u góry równoramienny krzyż 
o długości ramion 0,5 mm linją M 2. 
Ponadto skrót ,,Kp.''. Przy kapli- 
cach omentarnych i we wsiach skrót 
odpada. 


97 Kaplice 0202 


Poziome rzedy równoramiennych 
> krzyżyków ustawionych w szachow- 


Krzy2e linja Ni 1 = wysokosé 
od 0,4 do 0,6 mm. Odległość od 
środka do Środka krzyży w kierunku 
poziomym i pionowym od 0,8 do 1,2 
mm. Drogi według tablicy drög.Je2ell 
cmentarz nie ma ogrodzenia ogra- 
niczyć linją Ne 1. 


98 Cmentarz 
chrześcijański 


Jak cmentarz chrześcijański z 
tą różnicą, że zamiast krzyży—pio- 
nowy znak litery T. Wysokość znaku 
od 0,4 do 0,6 mm. 


99 | Cmentarz nie- 
chrześcijański 


Przedmiot 


Znak 


Opis przedmiotu 
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Wskazöwki dla wykonawców 


100 Pomnik 


a Pom. 


Mały ścięty stożek, Ścięta część 
zaokrąglona. Prawy bok pogrubiony. 
Podstawa w obie strony przedtuzo- 
na. Wysokość znaku 1 mm, długość 
podstawy 1.2 min linja Ne 3. Uwzgle- 
dnić tylko w miarę miejsca. Skrót 
„Pom.'* o ile przedmiot jest odo- 
sobniony. 


-æ 


01 |Krzyż lub figura 
religijna 


Krzyż linja Ne 2, wysokość 1.2 mm, 
długość ramion po 0.4 mm. Od pod- 
stawy krzyża kreska pozioma w pra- 
wo długości 0.4 mm, Figury i krzy- 
że oznaczać tylko poza osiedlami, 


Odosobnione 
groby 


102 


Röwnoramienny krzyz linja Ne 2, 
długość ramion 0.5 mm. 


103 | Dwór, zamek 


i park 


104 Folwark | 
105 | Nadle$nictwo, 
leśnictwo, 
gajówka 


106 | Karczma, za- 


mw 


= NdL.L.G. 


> 


| 


Ï 


Samodzielny obszar 
gospodarczy, posiada- 
jacy wigksze zabudo- 
wania gospodarcze i 
liczniejsze pomiesz- 
czenia kwaterunkowe. 


Samodzielny mniej- 
szy, lub niesamodziel- 
ny (przynaleiny do 
dworu) obszar gospo- 
darczy, posiadajacy 
mniejsze zabudowania 
gospodarcze. 


W rzucie i skrót „D!' lub ,,Z?' 
(zamek). Powierzchnię parku wy- 
pełnia się znakiem jak na wzorze. 
Sieć dróg i ścieżek w parku rysuje 
się dwoma równoległemi przerywa- 
nemi linjami M 1 ze światłem 0 2 mm. 
Kreski naprzemianlegte długości 0.5 
mm, odstep 0,2 mm. 


W rzucie i skrót „Fw.”, 


Budynki w rzucie oraz skrót: 
wNdl.”' — nadleśnictwo wzgl. „L! — 
leśnictwo lub ,,G.' — gajówka. 


| W prawym rogu budynku skośna 
chorągiewka zwrócona w prawo, 


«Mr. skrót „Kr!’. Oznacza sie karczmy 
jazd, oberża położone poza osiedlami lub w osied. 
| lach szeroko rozrzuconych. 
107 | Schronisko w Jak e) skrót , Schr.” i 
órach zago AT | ewentualnie nazwa, 
g - Schr. 
spodarowane 
| 
| : - 
108 | Schronisko w | ہو ہیں‎ bez choragiewki i skröt 
gôrach nieza— „Schr. a vr 
gospodarowane 
Szatas pasterski w görach 
koliby, szatry. Kólko linja Ne 2 o 
5 | średnicy 0.7 mm. Na kole trójkąt 
109 | Szalas paster 8 | | röwnoboczny skierowany wierzchol- 


ski w gôrach | 


| kiem na pótnoc linja Ne 2. Dtugosé 
| ramion trójkata 1 mm. 


110 


Zabudowania fabryczne przed. 
stawiaja sig w rzucie, Kominy jak 
w punkcie 111. Obok skröt wedtug 
tabl, skrótów, oraz nazwa objektu, 


E M 
| Przedmiot Znak Opis przedmiotu Wskazówki dla wykonawców 
111 Kominy | Kôtko linja Ne 2 o Srednicy 1 mm 
fabryczne Ke B | z kropka w $rodku o Srednicy 0.4 


mm. Przy kominach dalekowidocz- 
nych dodaje się skrót “كان‎ 


Kółko o średnicy 1 mm, linja 
Ne 3, ponadto kreska Ne 3 zwrócona 
na północ, długość 0.5 mm, skrót 


vè Pisze se „W". Wieże wodne skrót او‎ 
Wieża zdaleka widoczna posiada 
kropkę w środku. 
Znaczy się tylko Przedstawia się w rzucie. O ile 
ruiny starych budowli. | konturu ruin nie można odtworzyć 
w rzucie, wówczas przedstawić je 
kółkiem linją Ne 2, o średnicy 0.8 mm. 
1037 Amay ARR حس‎ d'A. W obydwu hae Fra z ukośną w 
i kościołów | prawo chorągiewką. Ponadto skrót 
| „R” i nazwa. Wieże przy ruinach 
przedstawia się jak wieże kościelne. 
Mogą to być zabyt. Przedstawia się w rzucie odpo- 
114 Przedmioty ki dawnej architektury, | wiednim znakiem, Powierzchnię 
szańce, kurhany lub | lub pojedyńcze przedmioty otacza 
terenowe pod- przedmioty podlegają- | się przerywaną linja Nî 2 o długości 
legające ochro- ce ochronie przyrody, | 1 mm. Odstępy między kreskami 1 
nie mm, w środku kropki o grubości 0,1 
- mm. Obok skröt i nazwa: „Ochr. 
| Wat Trajana'' „Ochr. p.”. 
Przeszkoda w ruchu Linja Ne 4 z kwadracikami na 
oraz ostona przed ob- | zewnatrz o bokach 0.25 mm w od- 
serwacja. stepach 1.5 mm. Mury przy ulicach 
115 Mur | zaznacza sig na odpowiedniej linji 


Parkan ¿elazny 
lub druciany 


| 


Nie stanowi ostony 
przed obserwacja, a 
jest przeszkoda w ru- 
chu. 


Ostona przed ob. 


kwadracikami do wewnatrz, 


na drzewa 
pada, 


przydro2ne wtedy od. 


Linja Ne 2 z poprzecznemi kres- 
kami w odstępach 2 mm. Długość 
poprzeczek 0.3 mm. 


Linja M2 z kwadracikami na. 


117 | Parkan drew- 
i i = = a serwacja i przeszkoda | zewnątrz o bokach 0.2 mm w odstę- 
niany | plo | w ruchu, pach 2 mm. 
1 
118 Zywoptot Zastona przed ob- | Obok siebie ustawione kółka 
DIE A ہہ یں ہک‎ SR RES DA serwacją i przeszko- | o średnicy 0.3 mm. 
| da w ruchu. 
119 | Zwały kamieni Ogrodzenie stano- Szereg nieregularnych kółeczek 
sy ۳ ave nan oe maar سوہ‎ wiace przeszkode w | i owalöw o $rednicy od 0.2 mm do 
ruchu, 0.4 mm 
1 
120 | Wat, grobla | Do użytku tylko po Dwie röwnolegte linje Ne 2 w 
dni zaa | COZPOZNANIU, świetle najmniej 0.4 mm. Zbocza 
z jezdnią | watu kreskami spadu wg, p. 176. 
| | Obok znaku wysokość. 
1 1 
11 | Wat, grobla 6900590015000 cn 


A رت‎ ann 


| 


stawia sig kreskami spadu wedtug 
punktu 176. 


| bez jezdni | 
Röw z niskim 

watem z kamie- 
ni lub ziemi | 


= 
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Jako ogrodzenie la. 
sów, pól i ogrodów, 
którego sig nie u- 
wzglednia wzdtu2 dróg. 


Krótko falowana linja Ne 2 z 
kropkami o $rednicy 0.2 mm w od. 
stepach 2.5 mm na wgieciach linji. 


Rów z niskim 
watem z kamie- 
ni lub ziemi 
z krzakami 


_ 


23 


nn Y 


| Jak w p. 122. 


Krótko falowana linja Ne 2 z kôl- 
kami o $rednicy 0.3 mm w odstepach 
2.5 mm na wygieciach linji. 


L 
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Wskazöwki dla wykonawcöw 


3 Przedmiot Znak Opis przedmiotu 
124 | Wiatrak holen- X 
derski i zwykty 
À 
Rodzaj Wiatraka, o | 
Zelaznej tarczy, przy- | 
czem turbina moze | 
سا‎ 798 * F byé odosobniona lub | 
wietrzna 


Młyn parowy 


złączona z budynkiem, 


Wiatrak holenderski: kółko Ne 3 
o średnicy 1 mm ku północy kreska 
pionowa Ne 1, długości 0,5 mm. Na 
końcu kreski równoramienny, skośnie 
położony krzyż o długości ramion 
0.8 mm i grubości linji Na 3. Wiat- 
rak zwykły: zamiast kółka posiada 
trójkąt równoramienny -o bokach 
1.2 mm. Podstawa przedłużona w 
obie strony o 0.2 mm. Wiatraki zda- 
leka widoczne posiadają kropkę w 
środku kółka (trójkąta), która ściśle 
odpowiada położeniu przedmiotu, 


Kreska pionowa Ne 2, długości 
1 mm. Na niej znak na młyn wodny. 
U dołu kreski pionowej — kreska 
pozioma w prawo, długości 0.4 mm, 
Znak umieszcza się na mapach ze 
względu na wartość orjentacyjną, 


Obok budynku skrót „M.p!' 


i tartak parowy 4 wzgl. „T. p!" 


Mtyn wodny, 
tartak wodny, 
olejarnia wodna 


= xM. 


| 


Kółko linja Ne 2 z pięcioma ra- 
mionami, jak na wzorze, $rednica 
kötka 0.3 mm, dtugo$6 ramion 0,5 mm. 
Znak ten kresli sig obok budynku, 
młyna i, o ile miejsce na to pozwala, 
po tej stronie gdzie znajduje się 
koto. Dopis dla młyna ,,M:' dla tar. 
taku ,,T/*, dla olejarni ,,Ol."'. Umiesz- 
czanie znaku młyna na drogach jest 
niedozwolone, 


Tam gdzie znajduje sig mlyn 
128 Miyn na kresli sie czótno w rzucie pozio. 


® mym długości 2 mm, szerokości 1.2 
łodziach mm, wewnątrz znak na młyn jak 
| wyżej 
Znak linją M 2 jak na wzorze, 
129 | Smolarnia, = Sm. wysokość 0.5 mm. Skrót: ,,Sm.' 
terpent. | albo , Terp"'. 
Skrzyżowany młotek z kilofem, 
| rękojeściami wdół. Długość młotka 
130 Kopalnia seit. reg. | 1.6 mm Znak umieszcza sig obok 
czynna budynköw kopalni i szybu, dodajac 


= 
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Kopalnia 
nieczynna 


skrót ,Kp.cnk.'* rudy, węgla it. p. 
oraz ewentualnie nazwę kopalni. 


Znak jak wyżej, tylko odwrócony 
rękojeściami do góry, 


= 
w 
N 


Szyb górniczy 


Kółko linja Ne 2 o średnicy 1 mm. 


| Wewnątrz ukośny krzyż linja Ne 2. 


133 | Szyb naftowy 


s Sz.n/t. 
> 


W miejsce szybu wykreślić pusty 
kwadrat linją M 1 o bokach 1 mm, 
z przekatnemi. Obok nazwa lub skrót 
„Sz.nft.*. Przy ugrupowaniu więk- 
szej ilości szybów, napis „Szyby 
naftowe'“. Szyby bez wieży wiertni. 
czej—kółko o średnicy 0,8 mm, wy- 
pełnione w dolnej połowie. 


134 


Zbiornik naf- 
towy, benzyno- 
wy lub gazowy 


Żelazny zbiornik 
nadziemny przeważnie 
okrągły. 


Benz. 


Kółko wypełnione o wymiarach 
zgodnie z rzeczywistością o naj- 
mniejszej jednak średnicy 0.8 mm, 
obok skrót „Nft.*, , Gaz." lub 
„Benz“, 


e 


Es | Przedmiot Znak 


. 


Opis przedmiotu 
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Wskazówki dla wykonawców 


Tężnie w rzucie, Dwie linje Ne 3, 
wypełnione prostopadłemi kreskami 
Ne 1, w odstępach 0.5 mm. Obok na- 
| pis „Sól*. 


Posiada telegraf, 
telefon i regularną wy. 
mianę poczty. 


7 


| Pod nazwa miejscowosci z pra- 
wej strony liczby domów, prosto- 
| kat linja Ne 1 o wymiarach 1X2 mm 
z przekatnemi. Potudniowy i wscho. 
dni brzeg pogrubiony do Ne 2 obok 
znak na telegraf: kótko wypetnione 
o $rednicy 1 mm, ku pótnocy piono- 
wa kreska Ni 1, długości 0.6 mm. 
Na niej kreska pozioma Ne 1, dłu- 
gości 1.5 mm zagięta prawym koń- 
cem ku północy, lewym ku połud- 
niowi. Na końcach kropki Ne 3. Przy 
| miastach znak odpada, 


135 Saliny mn SÒL 
136 |Urzad pocztowy = a 

| 

| 
137 Telefon 3 


| 


Aparat telefoniczny 
wtaczony do sieci mig- 
dzymiastowej w miej. 
scowosciach bez urze- 


Pod nazwa miejscowosci znak 
jak na telegraf w punkcie 136, tylko 
kólko niewypetnione. 
| 


du pocztowego, | 


138 | Linja pradu 
wysokiego 


Linje pradu wysokiego napigcia 
uwzglednia6 tylko idace poza dro. 
gami, Kótko wypetnione o $rednicy 
0,5 mm z lekko falistemi strzatkami 
linja Ne 1, długości 2 mm, Znak ten 
powtarza sig tak czesto, by przebieg 
samej linji nie byt trudny do odszuka- 
nia,a rysunek mapy nieprzetadowany. 


39 | Transformator ` " 


= 


Zamiast budynku kółko wypeł- 
nione o średnicy 0.7 mm, z lekko 
falistą strzałką Ne 1, dtugo$ci1.Smm. 
| zwróconą na północ, Skrót „„Tr*. 


5 
> 
o 


Radjostacja 


Radjostacja nadaw- 


| cza. 


Budynki w rzucie. Skrót , Rdj." 


5 


41 ¡Maszt antenowy 5 


Jak wieza wodna, (p 112) doda. 
jac do końca pionowej kreski w kie- 
runku wschód—zachód lekko faliste 
strzałki linją Ne 1, długości 2 mm 
O ile antena znajduje się na budynku 
radjostacji znak na maszt odpada. 


142 | Kamieniołomy 


Krawędź 
spadu, jak stromy brzeg, 
wypełnia się kreskami Ne 1 w for- 
mie cegieł w murze, jak na wzorze 
Odstępy między linjami poziomemi 
0.4 mm, między pionowemi 0,8 mm. 


linją M 2 z kreskami 
Wnętrze 


143 | Doły gliniane, 
piaszczyste, 
żwirowe it. p. 


Krawędź linja Ni 2 2 kreskami spa. 
| du. Obok skrót .ا6,,‎ „Zw.", Doły 


piaszczyste, ze znakiem na piasek— 
| bez skrótu. 


7 
144 | Park narodowy, z doza 
rezerwat, lot- 
nisko, boisko, u 3 
i plac éwiczen ( Boisko y 
Nu 7 


Parki narodowe, rezerwaty, bo- 
iska sportowe, lotniska i place éwi- 
czen,o ile nie maja naturalnych gra- 
nic lub ogrodzeñ,ogranicza sie prze- 
rywana linja Nz 2 o długości kresek 
1 mm. Odstepy migdzy kreskami 1 
mm w środku kropki o grubości 0,1 
| mm. Wewnętrz granic — nazwa lub 
| skrót: „Park narodowy", „Boisko“, 
„Pl.ów.*, , R.cisu'. Przy małej po- 
wierzchni rezerwatów skrót z opi- 
sem nazewnątrz granicy. 
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: Przedmiot | Znak | Opis przedmiotu Wskazöwki dla wykonawcöw 
Stra. Jak waty i doty zgodnie z rze- 
145 Strzeinica 7 czywistością, Skrót ,,Strz.“ 


Liczba domów mie- Pod nazwą miejscowości umiesz. 
szkalnych w miejsco- | cza się cyfrę pismem Ne 2. 
S Lioba domów wościach poniżej 25000 
mieszkańców. 


UPRAWY. 


Wszystkie uprawy z wyjątkiem znaku 160 (piasek), 162 (grunt podmokły) i 163 
(sitowia) ogranicza się kropkami Ne 3 w odległości 0.2 mm, o ile nie posiadają innych 
ogrodzeń. 


ri Przedmiot Znak | Opis przedmiotu 


Wskazöwki dla wykonawców 


lasem naturalnym lub | 0.4 —1 mm, z prawej strony pogru- 
z uprawy, bez różnicy | bione. Pod kółkiem poziomo i od 
wieku. Wyręby znaczy | środka w prawo rząd 3 — 7 kropek 
się jako las o ile mają | coraz cieńszych począwszy od 0.2 
być zalesione. mm, jak na wzorze, Znaki rozmiesz- 
cza się grupkami nieregularnie, śred- 
nio 7 na 1 cm", przy krawędziach 
gęściej, wewnątrz rzadziej. Granice 
uprawy znaczy się pojedyńczym 
szeregiem kropek średnicy 0.3 mm. 


147 | Las liściasty 


Jak wyżej. Pionowo stojące, lekko wgięte 
ramiona ostrych kątów, wysokości 
1—1.5 mm, prawe ramię pogrubio- 
ne. Stosunek podstawy do wysokoś- 
ci 1:3. Kropki i rozmieszczenie jak 
wyżej. 


Obszar porośnięty Kółko u dołu otwarte, średnicy 
148 | Las iglasty 


mieszany znaczy Się | jak wyżej, rozmieszczone odpowied- 
obszar porośnięty oby- | nio do rzeczywistego stosunku, Gru- 
dwoma rodzajami drzew.| py i szeregi drzew odmiennego ga- 
O ile drugi rodzaj | tunku, wyróżniające się przy drogach 
drzew nie przekracza | i liniach przedstawić znakiem na 
20”/, znaczy się las | drzewa pojedyńcze, 

jednego rodzaju. 


149 | Las mieszany 


Jak wyżej. Jako las Znaki obydwu rodzajów lasów 


Uwzględnia się tyl. Las jak wyżej. Między znakami 
150 | Las z podszy- ko gęste, zwarte pod. | lasu odpowiedni znak na zarośla 
pe szycie wewnatrz lasu, | punkt 152 i 153, 
ciem będące przeszkodą dla 
pieszych. 
Linje wycięte lub Dukty oznacza się dwoma rów- 


wytknięte w lesie dzie. | noległemi przerywanemi linjami Ne 2, 

lące obszar lasu na | długość kresek 0,5 mm, przerwy 0.2 

oddziały. imm. Kreski naprzeciwlegte, Na tere- 

nach mokrych znak linji przekreśla 

się znakiem gruntów podmokłych. 

Przy skrzyżowaniach linji niejezdnych 

z drogami—znaku drogi nie przerywa 

się. Dukty b, wąskie oznacza się 

Ê linja przerywana Ne 2 dt. kresek 1 

by, przesieki, mm, przerwy 0.2 mm. Oddzialy opi- 

linje) suje sig po$rodku odpowiednim nu- 

merem, wielkość pisma Ne 38a.Linje 

Duk of posiadajace nazwy opisuje sie wzdtuz 

/ nich pismem Ne,1m.“Poza nazwami 

uroczysk umieszcza się na obsza- 

rach lasów państwowych nazwę nad- 

leśnictwa np: „Nadleśnictwo Kielce” 

zależnie od wielkości obszaru lasu 
pismem N&,d4“—,e-1“ 

ICQ |  .” .  . ŴR...‏ سس س ےس تست 


151 | Linje oddziato- 
we. (Dukty, try- 
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p. Przedmiot Znak Opis przedmiotu Wskazówki dla wykonawców 
TS کے ہہ‎ EEG, BEF Karłowata sosna, Jak znaki na las iglasty, wyso- 
لانن لله‎ 7 jatowiec i kosodrzew. | ko$é znaków 0.6—0.9 mm, bez kro- 
ES ار‎ o pek, Krzaki i zarośla rozmieszcza 
152 | Zarośla iglaste ۲ ges i! sie nieregularnie, pojedyriczo lub 
ka 5 i 7 grupkami po 2—3 znaczki. 
Obszar porośnięty Zamknięte kółka średnicy oko- 
niskiemi krzewami wy- | ło 0.3 mm nieco zgrubione od 
153 Zarośla rastającemi wprost z | wschodniej strony, O ile krzaki 


ziemi bez pnia lub | nie posiadają wyraźnych granic, 
karłowate brzozy, ol- | lub są rozrzucone na innej upra- 
chy i t. p. wie — znak na granicę odpada. 


liściaste 


Odpowiednie znaki krzaków w 
szachownicę w odstępach pionowych 
i poziomych 2.0 mm. 


154 | Szkółka drzew 
i wiklina 


Drzewa zdaleka widoczne, zna- 
czy się rysunkiem drzewa z profilu, 
zależnie od jego kształtu w naturze, 
z cieniem w prawo. Wysokość znaku 
do 2 mm, Drzewa chociażby bardzo 
wysokie lecz stojące w pobliżu lasu, 
osiedli i w terenach nieprzejrzy- 
stych—oznacza się znakiem drzewa 
pojedyńczego. 


155 | Pojedyńcze 
drzewa zdaleka 
widoczne 


Odpowiedni znak na rodzaj lasu 
zależny od rodzaju drzewa, tylko 
zamiast kropek — kreska pozioma 
długości 0.5 mm, jak na wzorze, 
względnie pojedyńczy znak na za- 
rośla. Szeregiem pojedyńczych 
drzew należy przedstawiać długie, 
lecz wąskie parcele lasu nieprze- 
kraczające 1 mm szerokości w skali 
zdjęcia. 


156 Pojedyńcze 
drzewa i krzaki 


Rzędy pionowych kresek M 2 
ułożonych w szachownicę. Wysokość 
kresek 0.6 mm, odstępy poziome 
1.5 mm, pionowo — bez odstępu, 


157 Plantacje | 
chmielu 
i winnice | 


Grupki utozone z dwöch obok 
siebie stojacych kropek grubo$ci 0,1 
mm w odstepach 0.2 mm. Grupki 
rozmieszczone w szachownice, od- 
step pionowy i poziomy 2—3 mm, 
Na wielkich obszarach odstepy pod- 
wójne. Granice i t. d. kropkami 0.1 
mm, 


158 kaki 
i pastwiska 


_._.__ _..__.___.___........... n... gg ww, 


Obszar porosniety Grupki czterech kresek linja 
wrzosem, nikłą trawą | Ne 1, ułożonych wachlarzowato, zew- 
i t. p. nieużytkowany | nętrzne kreski wygięte, długości 
jako inna uprawa. 0,4 mm, wewnętrzne 0.6 mm, roz- 
2 mìeszczone nieregularnie lub w sza- 
٠ chownice. Pojedyńcze drzewa lub 


159 Nieuzytki TT YA A | krzaki na nieużytkach znaczy sie 
Fa A DA | odpowiedniemi znakami. O ile nie. 
wc. ac u2ytek przechodzi w pastwisko na- 


le2y doda& znak na take rozsiewa- 
jac go nieregularnie wśród istnie- 
jących znaków, Roli leżącej odłogiem 
nie należy traktować jako nieużytku, 


Całą powierzchnię pokrywa się 
małemi kropkami, lekko zgrubiając 
grupki kropek jak na wzorze. 


160 | Piasek i żwir 


a Przedmiot 


| Opis przedmiotu 
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Wskaz6wki dla wykonawcöw 


Błota, moczary, trzę- 
sawiska, zanikające je- 
ziora, grunta bardzo 
i stale podmokłe, te- 
reny z utrudnionym 
odpływem, dna dolin 
na podkładzie nieprze- 
puszczalnym. Dla ka. 
walerji nie do przejs- 
cia, dla piechoty wa- 
runkowo i po rozpoz- 
naniu. 


Dla piechoty do 
przejścia, dla kawalerji 
po rozpoznaniu, 


Cały obszar pokrywa się pozio- 
memi kreskami Ne 1 jak na wzorze. 
Długość kresek 3—6 mm, odległość 
pionowa 1 mm, Ponadto w przerwach 
rozmieszczamy znak jak na wzorze: 
grupki siedmiu kresek Ni 1 ułożo- 
nych wachlarzowato długości 0.2— 
0.5 mm, pogrubionych ku środkowi, 
pozioma długość znaku 2,5—3 mm. 
O ile na bagnach odbywa się pokos 
traw dodaje Się znak na łąkę niere- 
gularnie rozmieszczony. Przejście 
bagna w mokre łąki na terenach ni- 
zinnych może być bez konturu, Tor- 
fowiska: w miejscu dołów torfowych 
zgodnie z rzutem prostokąty linjami 
Ne 1 o bokach 1.5—0.5 mm, cienio- 
wane ze strony zachodniej i pół- 
nocnej. Prostokąty rozmieszcza się 
pojedyńczo lub po kilka dłuższemi 
bokami do połowy przyległe. 


Obszar podmokły pokrywa się, 
pozostawiając znaki uprawy na swo. 
jem miejscu, poziomemi kreskami 
Ne 1, jak na wzorze. Długość kresek 
3—6 mm. Przerwy 2—6 mm, odleg- 
łość pionowa 1.5 mm. Grunty pod- 
mokłe zaznacza się bez konturu, 


Znak jak na nieużytki, tylko pod- 
kreślony kreską wysuniętą w prawą 
stronę, długości 1.5 mm. O ile je- 
zioro nie posiada ustalonej granicy 
wskutek zarostu sitowiem—to przed- 
stawia się ją linja kropkowaną. 


161 Bagno 
i torfowisko 
162 Grunt 
podmokły 
163 Sitowia 
i szuwary 
164 Grunt | | 00 
podkopany 0 | 0 L 


Tereny przedstawia- 
jace niebezpieczerist- 
wo zapadniecia sie z 
powodu prac görni. 
czych, 


Kreskowanie pionowe powierzch- 
ni podkopanej linja Ne 1, w odste- 
pach 0,5 mm, 


GRANICE PODZIALU ADMINISTRACYJNEGO. 


3 Przedmiot | Znak | Opis przedmiotu Wskazöwki dla wykonawców 


سس ےہ ps mm‏ )سر مس مس [Granica pahstw|‏ 165 


Petne lub puste prostokaty opa- 
trzone w obu wypadkach na końcach 
kreską poprzeczną Ne 1., długości 
0.8 mm. Pełne odcinki — długości 
1.5 mm, grubości 0.5 mm, w odste. 
pach 0.3 mm. Puste prostokąty linją 
Ne 1, o świetle 0.3 mm. Kamienie 
i słupy graniczne oznacza się kół- 
kiem linja Ne 2, średnicy 0.7 mm, z 
kreską poziomą w środku, grubości 
Ne 1, opisuje się je numerem bieżą- 
cym kamienia względnie słupa gra- 
nicznego. Znak pełny stosuje się na 
kulturach wzdłuż dróg,rowów i przez 
osiedla. Na tych odcinkach, gdzie 
znak pełny zaciemniałby rysunek sy- 
tuacji i na wodach kreśli się znak 
pusty z przerwami. Na drogach ne- 
utralnych lub rzekach, których uży- 
wanie jest zezwolone dla miesz. 
kańców obu państw — granicę na- 
leży kreślić naprzemian po jednej 
i po drugiej stronie drogi lub rzeki, 
O ile granice podziału administra- 
cyjnego kryją się granicami kultur 
wówczas gran.kultury opuszcza się. 


EEE‏ لل 
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Przedmiot Opis przedmiotu Wskazöwki dia wykonawcöw 


Kreski grubo$ci 0.3 mm, dtugo$- 
ci 1.5 mm, w odstepach 0.8 mm. 
Końce opatrzone poprzecznemi 
kreskami Ne 1, długości 0.8 mm. W 
odstępach między kreskami kropki, 
o średnicy 0.3 mm. Znak należy, po- 


166 Granica dobnie jak wyżej, przedstawiać z 


województwa padkach gdy granica biegnie $rod- 


kiem drogi lub wąskiej rzeki znak 
kreśli się naprzemian po obu stro- 
nach linją Ne 2. Jeżeli granica bieg- 
nie środkiem rzeki, a znak mieści 
się między brzegami rzeki — należy 
grubość znaku zmniejszyć do M 2. 


| 
| 
ںا ہہ‎ ts pt . przerwami w miarę potrzeby. W wy- 


Kreski linją Ne 4, długości 2 mm, 
w odstępach 1.5 mm, między kres- 
kami — dwie kropki o średnicy 0.3 
mm. Zasady rozmieszczenia znaków 
jak wyżej. 


167 Granica 
powiatu 


długości 3 mm, w odstępach 1 mm, 
między kreskami kropka o średnicy 
0.2 mm. Sposób rozmieszczenia jak 
wyżej. Tym znakiem przedstawia się 
i granice poligonów artyleryjskich. 


168 | Granica gminy 


Pod nazwą miejscowości umiesz- 
cza się elipsę M 1, 3X4 mm, po- 


Linją przerywaną Ni 2 — kreski 
169 Siedziba | 


w grubiając do numeru 4 górny i dol- 

województwa ® ny łuk, wewnątrz litera ,,W'' jak na 
wzorze, 

i Pod nazwą miejscowości umiesz- 

wo Sledziba (St) cza sig elipse, jak w punkcie 169 

starostwa wewnątrz litery ,,St'', jak na wzorze, 


Skrót „Gm.'' w nawiasie, umiesz- 
czony pod nazwą miejscowości, w 
której mieści się urząd gminny. W 
10771 (em) wypadku gdy urzad gminy ma Te 
nazwe jak nazwa miejscowo$ci — 
dopisuje sie obok skrótu nazwe 
urzedu gminnego, 


UKSZTALTOWANIE TERENU. 


L. Przedmiot Znak Opis przedmiotu Wskazöwki dla wykonawcôw 
Linje taczace wszy- Formy terenu sa podane warst- 
stkie punkty terenu | wicami zasadniczo w odstepach co 
o jednakowej wysoko$- | 5 mtr. W celu utrzymania związku 
ci ponad poziom przy- | kształtów w terenach płaskich, oraz 
20m. | jęty, jako zerowy (mo- | dla uwydatnienia szczegółów jak: 
m" | rze). Linje te odtwa. | szczytów, dołów (kotłów), siodeł, 
rzają wszystkie szcze- | postojów i nieregularnych zmian 
góły rzeżby terenu, pochyłości są używane warstwice 
pomocnicze odpowiadające wyso- 
kości 2.5 m, a ostatecznie 1.25 m. 
172 Warstwice 510m. Na terenach gôrzystych i na 


| miejscach gwaltownego spadu, za- 
leznie od warunk6w okolicznoscio- 
wych i miejsca, warstwice moga by& 
opuszezone, z wyjątkiem 20 metro. 
wych, ktöre sa niezbedne do usta- 
lenia wysokości, 

Celem uniknięcia niejasności 
powinny być podane pomiędzy dwie. 
ma warstwicami 20 metrowemi, albo 
jedna 10 metrowa, albo wszystkie 
trzy 5 metrowe; analogicznie — po- 
między dwiema 5 metrowemi albo 


___1.25m. 
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Przedmiot Opis przedmiotu Wskazöwki dla wykonawcöw 


jedna pomocnicza 2.5 metrowa, albo 
wszystkie trzy 1.25 metrowe. Warst- 
wice przerywa $ię na kolejach, dro- 
gach, wodach, podwórzach, stromych 
brzegach i lotnych wydmach. 
Celem łatwiejszego poznania 
kierunku nachylenia kreśli się przy 
warstwicach na linjach grzbietowych 
i ściekowych krótkie kreski w kie- 
runku spadu, jak w punkcie 177. 
Warstwice oznacza się: 
20 metr. linja nieprzeryw, Ne 3, 1015 
metr. linją nieprzeryw Ne 1, 2.5 m linją 
przeryw, Ne 1 dł. kresek 1 mm przerwy 
0.2 mm,, 1.25 m linja przeryw. Ne 1 dł. 
kresek 0.5 mm, przerwa 0.1 mm. 


Linje jednakowej 
głębokości morza, da- 
jące rysunek ukształ- 
towania dna morskie- 
go. 


Linje i kropki grubości 0.1 mm 
w następującym układzie: dla izobaty 
2 m — naprzemian kreska i poje- 
dyńcza kropka; dla izobaty 4 m — 
naprzemian kreska i grupa 2 kropek 
ï t. d. jak na wzorze. 

Długość kresek 3 mm, odstępy 
0.3 mm między kreską a kropką i 
między kropkami, Wszystkie izo- 
baty ponad 10 m — tylko co 10 m — 
znakiem jak izobata 10 m. 


Naturalne wąwozy, urwiska, stro- 
me brzegi niedające przedstawić 
się warstwicami znaczyć kreskami 
według wzoru w pkt. 176, prócz tego 
dodać liczbę wysokości w metrach. 
Kierunek kresek zgodny ze spadem. 
Krawędź linią Ne 1. 


173 | Naturalne wą- 
wozy, urwiska, 
strome brzegi 


Krzywe linje i ostre kąty od- 
twarzające plastyczne kształty po- 
szczególnych brył i form skalnych, 
jak na wzorze; piargi i maliniaki 
kropkami Ne 1 Ï Ne 2, Bloki zerwi- 

| skowe lub narzutowe znaczyć kon- 


174 | Skały, piargi 
(maliniaki) oraz 
bloki zerwisko- 
we lub narzu- 


towe turem wyrazistym, kanciastym, od 


wschodu i potudnia odcieniowanym, 


Wydmy lotne przedstawia6 kres- 
kami bez krawedzi, rö2nice w po- 
chyłościach zboczy wydm uwydatnić 
zwartością i grubością kresek, War- 
stwice przeprowadza się w tym wy- 
padku tylko w celu podania pozio- 
mu podstawowego. Wysokość waż- 
niejszych wydm, przedstawionych 
kreskami, podaje się kotami 


175 | Wydmy lotne 


Stopniowanie kresek dla ozna- 
czenia wszelkiego rodzaju spadów, 
Wysokości spadów od 2 mtr w górę 
podaje się cyfrą pismem N26 na naj- 


176 | Kreski spadu wyższym miejscu. 


wskazujące kierunek | kreślona na linjach grzbietowych 
spadu. i ściekowych w kierunku spadu 
177 Wskaźniki (w dół). 
spadu 


Krótkie kreseczki Kreska Ni 1, 0.7 mm długa, wy. 


Kreski spadu bez krawędzi Ew. 
nazwa pismem według tablicy pism, 
rubryka „skróty przy znakach”, 


178 | Stare szańce 
kopce i kurhany 
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Przedmiot Opis przedmiotu Wskazöwki dia wykonawcöw 


Doty na gruncie 
(podktadzie) gipsowym 
lub zawaliska w ko- 
palniach. 


O ile nie dadzą się przedstawić. 
warstwicami oznacza się kreskami 
zgrubionemi w górnej krawędzi lej- 
ka. W środku znak — 


Wejście, jak stromy brzeg. Wew- 
nątrz na linji Ne 1 długości 1.6 mm 
prostokąt czarny 0.6X0.4 mm obok 
nazwa pismem jak punkt 178. 


180 |Jaskinia (grota) la 


Punkt w terenie Kropka 0.2 mm umieszczona w 
utrwalony kamieniem | $rodku tréjkata röwnobocznego wy- 
z wyrytym krzyżem, | kreślonego linja Ne 2, długość bo- 
którego odległość od | ków 1 mm. Wysokość punktów try. 
równika i pierwszego | gonometrycznych i topograficznych 
południka jest obliczo- | w metrach podaje się liczbą z jed- 
na. Podana cyfra wy. | nym znakiem dziesiętnym. Wieże 
raża wysokość górnej | jako punkty trygonometryczne otrzy- 
powierzchni kamienia | mują punkt wewnątrz kółka wieży. 
nad poziomem morza, 


181 | Punkt trygo- 


4127,8 
nometryczny 


powierzchni znaku 
n. p. m. 


Punkt, (kota), któ- Kropka Ne 3, Cyfre koty umiesz. 
rego potozenie ï wy. | cza sig zasadniczo na prawo od 
va soko$6 jest pomierzo- | punktu, 
182 | Punkt topo +121,3 na. Cyfra wyraza wy- 
graficzny sokosé powierzchni 
ziemi w tym punkcie 
n. p. m, 

Punkt w terenie sta- Kropka 0.2 mm, w środku kółka 
bilizowany kamieniem, | wykreślonego linją Ne 2, średnica 
bolcem lub innym zna- | kółka 1 mm, (obok wysokość jak 

2 kiem, którego wyso- | wyżej). 
183 | Punkt niwe 0133,1 kość! została ściśle 
lacyjny ustalona, Cyfra wyra- 
ża wysokość górnej 


ZNAKI OPISOWE. 


Znaki opisowe gruntów oznacza się na marginesie mapy na szkicu w podziałce 
10 krotnie mniejszej od podziałki mapy szczegółowej. Ramka tego szkicu i granice 
gruntów — linją Ne 2, wewnątrz znaki jak niżej. Grunty nizinno-bagienne (wody, bagna, 
grunty podmokłe i torfowiska) pozostają na szkicu białe. 


Znaki opisowe punktów obserwacyjnych oznacza się w treści mapy. Jeżeli na punk- 
cie obserwacyjnym znajduje się trygonometr — znak na trygonometr odpada, a cyfrę 
wysokości podkreśla się linja Nè 2. O ile na punkcie obserwacyjnym znajduje się jakiś 
inny znak (ruina, drzewo, wieża, krzyż i t. p), opuszcza się wtedy znak punktu obserwa- 
wacyjnego, natomiast cyfrę wysokości podkreśla się linją Ne 2. 


Piaski lotne, piaski, 
szczerki uciążliwe w 
suchej porze. 


Znak na piasek pkt. 160, 


184 Grunt lekki 


Bielice (lekkie glin- | Kreski równolegte Ne 1 z pra. 
ki), lesso — bielice, | wej górnej strony do lewej dolnej 
czarne ziemie bagien. | pod katem 45° w odstepach 1 mm. 
ne,redziny, Dobre dla 
marszów w suchej po- 
rze i mozliwe podczas 
stoty. 


185 | Grunt $redni 


Gliny, ity, czarno- Kreski poziome równolegte Na 1, 
ziem lessowy. Dobre | w odstepach 0.7 mm 

do marszów w porze 

suchej, bardzo ucia2- 

llwe podczas stoty. 


186 | Grunt ciężki 


yn re 


ote 
are Y 
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Krzy2yki Ne 1, kreskami 1 mm, 
nieregularnie rozmieszczone, 


Grunt kamienisty 
(moreny), rumowiska 
itereny górskie przy- 
kre do ruchu, 


Kółko Ne 2, średnicy 1.5 mm, W 
kierunku widoczności wskaźnik linją 
Ne 2, długi 1.5 mm. W wypadku gdy 
obserwacja jest możliwa wokoło — 
wskaźników nie umieszczać, Z pra- 
wej strony kółka wysokość jak w 
punkcie 182, 


Punkt z którego wi. 
doczność obejmuje da- 
leką przestrzeń, wzgle- 
dnie daje wgląd w od- 
cinki zakryte. 


Punkt obser- 
wacyjny z wi- 
docznością po- 
nad 6 km 


188 


Jak wyżej, Jak wyżej I kropka 0.3 mm, 


wewnątrz kółka. 


Punkt obser- 
wącyjny z wi- 0-8 
docznością po- 

nad 10 km 


SKROT Y. 


Bagno (skrót przy nazwie) 
Blok kolejowy 

Bloto (skrót przy nazwie) 
Browar 

Bród 

Boja 

biate (skrôt pod znakiem) 
Basen 

Zbiornik benzyny 


Oegielnia 
Cukrownia 
Cynkownia 
czerwone (skrôt pod znakiem) 


Dwör 
Dröznik 


Dworzec kolejowy (wraz ze skrö- 
tem nazwy np. Dw, Wil., Dw. 
Pin.) 


Dziegciarnia 
Elektrownia 


Fabryka 
Folwark 
Futor 


Gajöwka 
Garbarnia 
Glinianka 


Gmina (z dodaniem nazwy gmi- 
ny, O ile siedziba w innej miej- 
scowosci) 


Gorzelnia 
Zbiornik gazowy 


Huta z wyszczególnieniem (np. 
Ht. Szkl., Ht. żel.) 


Jezioro (z dodaniem nazwy) 


Kanat (z dodaniem nazwy) 
Karczma 

Kaplica 

Kapielisko (tazienki) 
Klasztor 

Kolonja (z dodaniem nazwy) 
Komin (dalekowidoczny) 


Kopalnia (z wyszczegölnieniem 
np (Kp. wegl. Kp. cnk.) 


Koszary 


Latarnia morska (z dodaniem 
nazwy) _ 


Lesniczéwka 
Lotnisko 


t. 


P. 
Pap. 
Pl. ćw, 
Pom. 


Post. gr. 
Pot. 
Proch. 
Przedm. 


Ladownia 


Magazyn 

Maszt sygnatowy 
Mijanka . 
Miyn 

Miyn parowy 
Margiel 


Nadlesnictwo < 

Naftowy 

Nowy (gdy brak miejsca na ca- 
de stowo) 


Oberza 
Olejarnia 


Ochrona zabytku (z dodaniem 
nazwy, np. „Ochr. z, wał Tra- 
jana”) 


Ochrona przyrody 


Przystanek kolejowy 
Papiernia 
Plac ۸ 


Pomnik (z nazwą o ile odosob- 
niony) 


Posterunek graniczny 
Potok 

Prochownia 
Przedmieście 
Przewóz dla ludzi łodziami 
Przewóz motorowy 
Przewóz parowy 
Prom 

Prom parowy 
Przystań żeglugi 
Punkt niwelacyjny 


Radjostacja 
Ruiny 


Rezerwat z wyszczególnieniem 
(np. R. cisu, R. jodty) 


Salina 
Schronisko 
Sygnał czasu 
Smolarnia 


Stacja (z dodaniem nazwy o ile 
odosobniona) 


Stodoła (odosobniona) 
Strumień 

Strzelnica 

Studnia 

Studnia artezyjska 
Szkoła (odosobniona) 


Szyb (z wyszczególnieniem np. 
Sz. Nft.) 


Śluza 


Tartak parowy 
Tartak 
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Terpentyniarnia 
Transformator 


Urzad gminny 
Urzad celny (o ile odosobniony) 2 
Uroczysko 


Wapiennik (Piec wapienny) 
Wielki piec 

Wieza 

Wieza wodna 


skröty sa dopuszczalne, w formie 


Wdsp. Wodospad 


Wsk, Wodowskaz 

Wys. Wysoki {gdy brak miejsca na ca- 
te stowo) 

7. Zamek 

Z.n. Znak nawigacyjny 


Zb. nft. Zbiornik nafty 
Zb. gaz. Zbiornik gazu 


Zb. w. Zbiornik podziemny czystej wody 
Zw. Zwirowy dót 
Zr. Zrödto 


wykluczajacej watpliwosci. 
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PISMO. 


Wielkosö pisma 


RODZAJE OBJEKTÖW R WZORY PISM W.I.G. w punkt. 
drukarsk, 


, 
Ponad 50000 mieszk, LWOW 20 5.4 
5, 263 


]1-- | BRODNCA | + |. 


POC a: ہے‎ IES 


Ponad 1000 mieszk. i Grabówka 
od 200 do 1000 mieszk. m. Spychów 


Od 100 do 200 mieszk. Dubniaki سے‎ | 


i osady 
miejskie 


Wsie, kolonje | Miasteczko 


i odosobnione 
wielkie dwory 


Odosobnione folwarki, wiel. 
` kie zakłady przem.,oraz mniej. . Samostrzel 
sze dwory od 20 do 100 mieszk. 


Odosobnione gospodarstwa, futory, 
gajówki, stacje kolejowe i t. p. do . Marjówka 
20 mieszkańców 


(pismem włoskowem ściąg- ^ 
tem odpowiedniem do wielkos. FYCZAKOW 


ci pisma nazwy miasta) 


Trakt Batorego, Koszary 
im. Marszatka Pitsudskiego, 
G.Paloneczka, Fw, Budy 


Napisy i skróty, objaśniające sytuac- 
je, oraz kierunki wylotów dróg i koleji 


Smolarnia Strzelnica 
Skróty przy znakach Koszary G. $m. St. Fro. 


PUSZCZA 


Obszary od 10 do 50 km* 


Uroczyska, lasy, mniejsze Las Planta 
SEE: Ur. Dubore 


ee 
n : 7 — — سوب وی‎ 
u en 


` E puet 


2 
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No Wielkosé pisma 
RODZAJE OBJEKTÖW ۷ WZORY PISM ۷۰ nkt. 
pisma w pu 
drukarsk. 


Główne łańcuchy górskie 


Większe grzbiety i doliny 


Ważne szczyty, wyżyny i prze- 
łęcze 


Wzniesienia terenu 


Mniejsze góry, wąwozy, 
przełęcze 


Morza i zatoki 


Jeziora, rzeki, kanały spław- 5 Z 

ne, wieksze stawy i bagna SAmbah Staw 
Rzeki i potoki (niesptawne), 67 

mniejsze stawy i bagna Treo Maika 


Opisowe kwartalów lesnych 
(numery do oznaczania prze. 38 a 1234567890 
siek) 


Cyfry przy stupach granicz- 
A 1,2 
nych 1234561890 


Przy punktach trygonom. i 
topogr., oraz opisowe do 1234567890 
warstwic 


Nazwa i numer arkusza 


Pismem wtoskowem od. 


Nazwy wymienione poza ram- Dovlèdnian do Wi Nikòl 


kg arkusza ci pisma nazwy osiedla 


morsk 


nad 


Teren wydmo 


£ 
El 
S 
2 
H 
2 
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SPIS RZECZY. 


Uwagi ogölne 


Komunikacje: A. 


Wody: 


B. 


PPP 


Koleje i urządzenia kolejowe 
Drogi: a) bite 

b) gruntowe . 
Szczegóły przy komunikacjach. 
Mosty i przeprawy 


Znaki morskie 


Wody lądowe i szczegóły przy wodach . 


Osiedla i objekty sytuacyjne 
Uprawy i pokrycia terenu 
Granice podziału administracyjnego . 


Ukształtowanie terenu 


Znaki opisowe 
Skróty 
Wzory pisma . 


Wzory terenu. 
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